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Subsidiereglement energiebesparende en klimaatadaptieve maatregelen goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 19 december 2022. 
 
Artikel 1 : Definities 
 
 Bestaande woning : woning die ouder is dan 5 jaar op het moment van de aanvraag van de 

subsidie. 
 Rd-waarde : de warmteweerstand van een isolatiemateriaal. De Rd-waarde geeft dus het 

isolerend vermogen van de isolatie aan. Hoe hoger dit getal, hoe meer warmte wordt 
binnengehouden. 

 Lambda-waarde : de isolerende waarde van een materiaal. De lambda-waarde geeft de 
warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan. 

 Ug-waarde : de warmtedoorgangscoëfficiënt van het glas 
 Dakoppervlakte: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak;  
 Groendak : extensief of intensief begroeid daksysteem waarbij minstens een wortelkerende 

laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn. 
 Sedumdak : een groendak met lage begroeiing van vetplanten, droogteminnende kruiden, 

grassen en vaste planten. De minimale substraatdikte van een sedumdak is 60 mm. 
 Natuurdak : een groendak met een soortenrijke beplanting die varieert in hoogte zoals bomen, 

struiken, kruiden, grassen en vaste planten, bij voorkeur inheems. De minimale substraatdikte 
van een natuurdak is 80 mm. 

 Hemelwaterput : (=hemelwatertank) reservoir voor het opvangen en stockeren van 
hemelwater;  

 Hemelwaterinstallatie : het geheel van hemelwaterput met eventueel bijhorend leiding- en 
pompsysteem, filters, enz. met het oog op hergebruik van hemelwater.  

 Infiltratievoorziening : buffervoorziening voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem op 
eigen terrein. 

 
 
Artikel 2 : Subsidie 
 
Binnen de perken van de jaarlijks voorziene begrotingskredieten kan de gemeente subsidies 
verlenen aan eigenaren voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen en werken zoals 
beschreven in artikel 3.1 t/m 3.9; en voor de uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen en 
werken zoals beschreven in artikel 4.1 t/m 4.4. 
 
 
Artikel 3 : Energiebesparende maatregelen 
 
Voor energiebesparende maatregelen wordt per categorie éénmalig per aanvrager en per woning 
een subsidie verleend. De energiebesparende maatregelen dienen uitgevoerd te zijn door een 
erkende aannemer, met uitzondering voor de dak- en zoldervloerisolatie en voor vloer- en 
kelderplafondisolatie. 
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Art. 3.1 : Dak- en zoldervloerisolatie 
 
Voor het plaatsen van nieuwe dak- of zoldervloerisolatie in een bestaande woning wordt een 
subsidie toegekend van 2 euro/m² met een maximum van 200 euro per woning indien uitgevoerd 
door erkende aannemer. Indien zelf uitgevoerd (zonder erkende aannemer) bedraagt de subsidie 1 
euro/m² met een maximum van 100 euro per woning. 
 
Voorwaarden met betrekking tot de plaatsing van dak- en zoldervloerisolatie: 
- Het dak of de zoldervoer moet geïsoleerd worden met isolatiemateriaal met een Rd-waarde 

van minstens 4,5 m²K/W. Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen geplaatst worden. 
- De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag of afwerkingslaag mag niet worden 

meegerekend. Enkel het deel dat voldoende werd geïsoleerd komt in aanmerking voor 
subsidie. 

- Als het hellend dak wordt geïsoleerd, moet een dampscherm geplaatst worden langs de 
binnenkant van het gebouw. 

- De plaatsing van een overzetdak over een bestaande, asbesthoudende dakbedekking komt 
niet in aanmerking voor subsidie. 

- De plaatsing van zoldervloerisolatie komt enkel in aanmerking voor subsidie als de 
zolderruimte niet verwarmd is. 

 
 
Art. 3.2 : Buitenmuur en spouwmuurisolatie 
 
Voor de (na)isolatie van een buitenmuur van een bestaande woning langs de buitenzijde wordt een 
subsidie toegekend van: 
- 2 euro/m² voor isolatie van een bestaande spouwmuur; 
- 15 euro/m² voor nieuwe buitenmuurisolatie van de buitengevel; 
- 7 euro/m² voor nieuwe buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel; 
met een maximum van 200 euro. 

 
Voorwaarden met betrekking tot de na-isolatie van de spouwmuur: 
- De spouwmuurisolatie moet geplaatst worden door een STS 71-1 erkende aannemer die een 

Verklaring van Overeenkomstigheid met STS 71-1 toevoegt.  
- De lamba-waarde van het gebruikte materiaal voor de spouwmuurisolatie bedraagt maximaal 

0,065W/m.K. 
- De spouw is volledig opgevuld en heeft een minimale breedte van 50 mm. 
- De na-isolatie van spouwmuren die al gedeeltelijk voorzien zijn van spouwmuurisolatie, komt 

niet in aanmerking voor subsidiering. 
 
Voorwaarden met betrekking tot de isolatie van de buitengevel: 
- De Rd-waarde bedraagt minstens 3 m² K/W. Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen 

geplaatst worden. 
- De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag of afwerkingslaag mag niet worden 

meegerekend. Indien de totale muur in verschillende delen (met verschillende materialen of 
verschillende diktes) werd geïsoleerd, moet de laagste Rd-waarde en het daarbij horende 
materiaal ingevuld worden met de totale muuroppervlakte van alle geïsoleerde delen. 

 
Voorwaarden met betrekking tot de isolatie van de muur langs de binnenkant van de buitengevel: 
- De Rd-waarde bedraagt minstens 2 m² K/W. Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen 

geplaatst worden. 



 

3 / 8 
 

 

- De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag of afwerkingslaag mag niet worden 
meegerekend. 

 
 
Art. 3.3 : Vloer- en kelderplafondisolatie 
 
Voor het plaatsen van vloer- en/of kelderplafondisolatie in een bestaande woning wordt een 
subsidie toegekend van 3 euro/m² met een maximum van 200 euro per woning indien uitgevoerd 
door erkende aannemer. Indien zelf uitgevoerd (zonder erkende aannemer) bedraagt de subsidie 
1,5 euro/m² met een maximum van 100 euro per woning. 
 
Voorwaarden met betrekking tot de vloerisolatie op volle grond of kelderplafondisolatie: 
- De vloer of het kelderplafond moeten geïsoleerd worden/zijn met een Rd-waarde van minstens 

2 m²K/W. 
- Indien de totale vloer in verschillende delen (met verschillende materialen of verschillende 

diktes) werd geïsoleerd, moet de laagste Rd-waarde en het daarbij horende materiaal ingevuld 
worden met de totale vloeroppervlakte van alle geïsoleerde delen. 

 
 
Art. 3.4 : Beglazing 
 
Voor het plaatsen van nieuwe hoogrendementsbeglazing in een bestaande woning wordt een 
subsidie toegekend van 8 euro/m² met een maximum van 200 euro. 
 
Voorwaarden met betrekking tot de plaatsing van hoogrendementsbeglazing: 
- De Ug-waarde van de hoogrendementsbeglazing mag maximaal 1,0 W/m²K bedragen. 
- Het plaatsen van glas in een veranda komt niet in aanmerking. Dit is een ruimte waarvan de 

dakbedekking voor minstens de helft transparant is en de toegevoegde wanden voor minstens 
de helft uit glas bestaan en die volledig kan afgesloten worden van de rest van de woning. 

 
 
Art. 3.5 : Zonneboiler 
 
Voor de installatie van een zonneboiler in een bestaand woning wordt een subsidie toegekend van 
250 euro. 
 
Voorwaarden met betrekking tot de installatie van een zonneboiler 
- De zonneboiler bestaat minstens uit een zonnecollector, een opslagvat met warmtewisselaar, 

een elektronische temperatuurregeling en een interne of externe naverwarming. 
- De zonneboiler en zijn collector moeten voldoende gedimensioneerd zijn in functie van de 

samenstelling van het gezin. Voor bedrijven kan van deze regel worden afgeweken, op basis 
van het warmwaterverbruik en de warmwatertoepassingen. 

- Voor een zonneboiler geplaatst in een woning of appartement moet de inhoud van het 
opslagvat voldoen aan volgende minimale eisen: 
 minstens 40 liter per m² apertuuroppervlakte bij vlakkeplaatcollectoren; 
 minstens 55 liter per m² apertuuroppervlakte bij buiscollectoren. 

- De zonneboiler staat in voor de productie van sanitair warm water, eventueel in combinatie met 
ruimteverwarming. 

- Zonneboilers bestemd voor zwembad- of zwemvijververwarming komen niet in aanmerking 
voor deze subsidie. 
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Art. 3.6 : Warmtepomp 
 
De volgende types van nieuwe warmtepompen komen in aanmerking voor de premie: 
- geothermische warmtepomp: haalt via een horizontaal of verticaal buizennetwerk in de grond, 

water uit de bodem of het grondwater; de verzamelde warmte wordt aan het water van de 
centrale verwarming afgegeven. 

- lucht/lucht-warmtepomp: haalt warmte uit buiten- of binnenlucht en brengt deze als 
warmtelucht in de woning binnen. 

- lucht/water-warmtepomp: haalt warmte uit buiten- of binnenlucht en geeft deze af aan het 
water van de centrale verwarming. 

- hybride lucht/water-warmtepomp: combinatie van een nieuwe elektrische lucht-
waterwarmtepomp die minstens gebruikt wordt voor ruimteverwarming, met een nieuwe of 
bestaande gascondensatieketel, aangesloten op hetzelfde afgiftesysteem, die beiden worden 
aangestuurd met een gemeenschappelijke regeling die de opwekker(s) met het beste 
rendement selecteert. 

 
Voor het plaatsen van een warmtepomp in een bestaande woning wordt een subsidie van 250 euro 
toegekend voor een geothermische warmtepomp, lucht/water-warmtepomp of hybride lucht/water-
warmtepomp. En een subsidie van 125 euro voor een lucht/lucht warmtepomp. 
 
Voorwaarden met betrekking tot de installatie van een warmtepomp: 
- De warmtepomp staat in voor ruimteverwarming, eventueel in combinatie met productie van 

sanitair warm water. 
- De warmteafgiftetemperatuur van het systeem bedraagt maximaal 55°C. 
- Bij de lucht/water warmtepomp geldt dit als de enige centrale verwarming voor het gehele 

gebouw. 
- De warmtepomp mag gebruikt worden voor actieve koeling, mits voldaan wordt aan volgende 

twee voorwaarden: 
 de warmtepomp is de enige centrale verwarming voor het gehele gebouw; 
 er is een fotovoltaïsche installatie aanwezig op het gebouw. 

- Warmtepompen enkel bestemd voor zwembadverwarming komen niet in aanmerking voor 
deze subsidie. 

- Energie-efficiëntie van de warmtepomp bedraagt bij: 
 een geothermische warmtepomp: een Europees productlabel A++ of beter voor 

verwarming; 
 een lucht/lucht warmtepomp: een Europees productlabel A+ of beter voor verwarming. 

Een lucht/lucht warmtepomp waarvoor geen Europees productlabel voor de combinatie 
van de binnen- en buitenunit beschikbaar is, moet voldoen aan de minimale energie-
efficiëntie eisen voor niet-woongebouwen voor verwarming; 

 een lucht/water warmtepomp: een Europees productlabel A+ of beter voor verwarming; 
 een hybride lucht/water warmtepomp: een pakketlabel met een minimale 

seizoensgebonden energie-efficiëntie van 110% voor de combinatie van een gasketel, 
lucht-waterwarmtepomp en regeling. Een eventueel zonthermisch systeem voor sanitair 
warm water mag niet worden meegerekend. 

 
 
Art. 3.7 : Warmtepompboiler 
 
Voor het plaatsen van een warmtepompboiler in een bestaande woning wordt een subsidie van 200 
euro toegekend. 
 



 

5 / 8 
 

 

Een warmtepompboiler is een toestel dat warmte uit de lucht haalt en afgeeft aan uw sanitair water. 
Het is een pak energiezuiniger dan een gewone elektrische boiler en een goed alternatief voor de 
klassieke waterverwarmingssystemen. 
 
Voorwaarden met betrekking tot de installatie van een warmtepompboiler: 
- De warmtepompboiler staat enkel in voor de productie van sanitair warm water. 
- De warmtepompboiler beschikt over een regeling om de warmwatertemperatuur te verhogen 

bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen. 
- De warmtepompboiler heeft een Europees productlabel A+ of beter. 

 
 
Art. 3.8 : EPC-label bij renovatie 
 
Voor de grondige energetische renovatie van een bestaande woning, die aangetoond kan worden 
door de verbetering van het energieprestatielabel wordt een subsidie toegekend van 150 euro voor 
het behalen van een EPC-label C, 250 euro voor het behalen van een EPC-label B en 350 euro 
voor het behalen van een EPC-label A. 
 
Voorwaarden met betrekking tot het EPC-label bij renovatie 
- Voor de start van de renovatiewerken dient er een energieprestatiecertificaat opgemaakt 

worden waarvan het resultaat een EPC-label D, E of F is. 
- Het behaalde EPC-label moet worden aangetoond na 5 jaar met een nieuw EPC. Het nieuwe 

EPC mag maximaal 12 maanden oud zijn op het moment van aanvraag van de EPC-
labelpremie. 

- Sloop/herbouw komt niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie. 
 
 
Art. 3.9 : Energie-audit bij renovatie 
 
Voor het laten uitvoeren van een energieaudit in een bestaande woning wordt een éénmalige 
subsidie toegekend van 20% van de gefactureerde kosten (inclusief BTW) met een maximum van 
200 euro per woning. 
 
Voorwaarden met betrekking tot de energie-audit bij renovatie: 
- De energie-audit moet worden uitgevoerd door een door de Vlaamse Overheid erkende 

energiedeskundige (type B), die gebruikt maakt van de EAP-software (Energie Advies 
Procedure). 

- De aanvrager dient met bewijsstukken (energieaudit / factuur / attest / andere /…) aan te tonen 
dat er minimum één meest noodzakelijke energiebesparende maatregel, voortkomend uit de 
energieaudit, werd uitgevoerd binnen de 24 maanden na opmaak van het verslag van de 
energie-audit. 

 
 
Artikel 4: Klimaatadaptieve maatregelen 
 
Voor klimaatadaptieve maatregelen wordt per categorie éénmalig per aanvrager en per woning een 
subsidie verleend. 
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Art. 4.1 : Groendaken 
 
Voor het plaatsen van een groendak op een bestaande woning wordt een subsidie toegekend van 
15 euro/m² met een maximum van 500 euro voor een sedumdak en/of een natuurdak. 
 
Voorwaarden met betrekking tot het groendak: 
- Het groendak bestaat minimaal uit een wortelkerende laag, drainagelaag, substraatlaag en 

vegetatielaag; 
- Het groendak heeft een buffercapaciteit van minimum 35 liter water/m²; 
- Het groendak is minimum 5 m² groot; 
- Het groendak dient minimum 10 jaar te bestaan en in goede staat te worden gehouden. 

Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden.  
- Indien de dakafdichting is voorzien van een recente wortelvaste dakbedekking uit EPDM-

rubber, dan is de wortelkerende laag niet verplicht. 
 
 
Art. 4.2 : Hemelwaterinstallatie 
 
Voor de installatie van een hemelwaterput met hergebruik door middel van een pompinstallatie bij 
een bestaande woning wordt een éénmalige subsidie van 250 euro gegeven. 
 
Voorwaarden met betrekking tot de hemelwaterinstallatie: 
- Het volume van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten 

dakoppervlakte, met een minimum van 3.000 liter bij een aangesloten (dak)oppervlakte van 
minder dan 100 m², 5.000 liter bij een aangesloten (dak)oppervlakte van 100 m² tot 150 m², 
7.500 liter bij een aangesloten (dak)oppervlakte van 150 m² tot 200 m² en 10.000 liter bij een 
aangesloten (dak)oppervlakte van meer dan 200 m².  

- De volledige dakoppervlakte van de woning dient aangesloten te zijn op de hemelwaterput 
(excl. groendak). Bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte kan slechts een subsidie 
toegekend worden mits grondige motivering. 

- Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van 
een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van één toilet en/of 
wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair 
gevoed kunnen worden. Alle verbruikspunten waar hemelwater toegevoerd wordt, moeten 
voorzien worden van een sticker of aanduiding met de vermelding: “Géén drinkwater”. 

- Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het 
leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater 
bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de 
code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor 
hemelwater en drinkwater. 

- De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening 
op eigen terrein. 

- De overloop van de hemelwaterput mag echter ook afgeleid worden naar een kunstmatige 
afvoerweg voor hemelwater (baangracht) of een oppervlaktewater. Wanneer een gescheiden 
rioleringsstelsel aanwezig is, mag de overloop van de hemelwaterput eveneens aangesloten 
worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater. 
Slechts bij ontstentenis van één van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een 
afzonderlijke hemelwaterafvoerleiding geloosd worden op het gemengde rioleringsstelsel. Wel 
moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater 
gescheiden worden. 
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- Op de hemelwaterafvoerleiding met overloop van de hemelwaterput moet een toezichtput 
geplaatst worden. In geval van lozing in een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige 
afvoerweg voor hemelwater, een oppervlaktewater, of in de openbare riolering, moet de 
toezichtput nabij de rooilijn geplaatst worden. In geval van lozing in een infiltratievoorziening 
dient de toezichtput nabij deze voorziening geplaatst te worden. 

 
 
Art. 4.3 : Infiltratievoorziening 
 
Voor de installatie van een infiltratievoorziening als overloop van een hemelwaterput bij een 
bestaande woning wordt een éénmalige subsidie van 250 euro. De subsidie bedraagt echter niet 
meer dan 50% van de bewezen kosten. 
 
Voorwaarden met betrekking tot de installatie van een infiltratievoorziening: 
- Het volume van de infiltratievoorziening moet in verhouding staan tot het gerealiseerde 

infiltratiedebiet. 
- Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 33 liter per m² afwaterende 

oppervlakte (dakoppervlakte of verharding) bedragen. 
- Het oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 4 m²/100 m² aangesloten 

oppervlakte bedragen. 
- Op de infiltratievoorziening wordt minstens 40 m² afwaterende oppervlakte (dakoppervlakte of 

verharding) aangesloten. 
- Via de infiltratievoorziening mag enkel niet-verontreinigd hemelwater geïnfiltreerd worden. 

 
 
Art. 4.4 : Ontharden en vergroenen van tuinen 
 
Voor het ontharden en vervolgens vergroenen van de ontharde oppervlakken op particuliere 
percelen wordt een subsidie toegekend van 10 euro/m² met een maximum van 200 euro. De 
subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de bewezen kosten (afvoer van de verharding 
inbegrepen). 
 
Voorwaarden met betrekking tot het ontharden en vergroenen van tuinen: 
- De doorlaatbare en/of ondoorlaatbare verharding wordt bij voorkeur vervangen door inheemse 

planten, struiken, hagen en bomen; 
- De minimum oppervlakte die onthard wordt, bedraagt 5 m²; 
- Het beplantingsplan wordt als bijlage toegevoegd aan de subsidieaanvraag. 

 
 
Artikel 5 : Procedure en toezicht 
 
De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het 
uitvoeren van de werken waarvoor de aanvraag wordt ingediend. 
 
De subsidies kunnen aangevraagd worden door: 
- de eigenaar van de woning; 
- de gebruiker of huurder van de woning mits een ondertekende verklaring van de eigenaar. 

 
Enkel werkzaamheden die uitgevoerd worden in vergunde woningen die volledig op het 
grondgebied van de gemeente Kalmthout liggen, komen in aanmerking voor een subsidie. Er moet 
aan alle geldende vergunningsvoorwaarden voldaan zijn. Enkel installaties en werken waarvoor, 
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indien nodig, een geldige omgevingsvergunning is afgeleverd, komen in aanmerking voor 
subsidies. 
 
De aanvraag van een subsidie voor de energiebesparende en/of klimaatadaptieve maatregelen 
wordt ingediend bij de gemeente door middel van het daartoe bestemde aanvraagformulier. 
 
De premieaanvraag dient te gebeuren ten laatste 2 jaar na de factuurdatum of na de datum 
vermeld op het aankoopbewijs. 
 
De gemeentelijke subsidie kan worden uitgekeerd na voorlegging van de facturen en na 
goedkeuring of controle ter plaatse door de gemeentelijke afgevaardigde. De aanvrager dient voor 
deze controle uitdrukkelijk en schriftelijk de toelating te geven om aanspraak te kunnen maken op 
de subsidie.  
 
De subsidieaanvraag dient vergezeld te zijn met de gevraagde bijlagen (foto’s, facturen, 
gedetailleerde beschrijving, …). De facturen moeten gedetailleerd worden opgemaakt op datum, 
naam van de aanvrager van de subsidie en met vermelding van het adres waar de werken zijn 
uitgevoerd. Bij een verzamelfactuur moet men duidelijk kunnen afleiden welke bedragen op welke 
installaties betrekking hebben. 
 
De aanvrager bevestigt tevens dat de inrichting overeenstemt met de door het gemeentebestuur 
gestelde vereisten om in aanmerkingen te komen voor een subsidie. 
 
Blijken de voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. 
 
 
Artikel 6 : Inwerkingtreding 
 
De subsidie geldt enkel voor de installaties geplaatst en in werking gesteld na 1 januari 2023. Bij 
twijfel geldt de factuurdatum als referentie.  
 
Dit reglement vervangt het voorgaande gemeentelijke subsidiereglement zonneboiler d.d. 6 
september 2007. 
 
 


